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8番目の CHIRALシリーズ、耐溶剤型多糖系キラルカラム“CHIRALPAK® IH”は、コーティング型キ
ラルカラム“AS”と同じキラルセレクター(アミローストリス[( )-α-メチルベンジルカルバメート])であり、
ASタイプの ニークな 勯を 持したまま、溶剤耐勯を付 したキラルカラムです。 
中でもラクタムやラクトン類に滅法強く、これまでの CHIRALシリーズ(IA IG)で な
物を、“IH”は します。さらに れた耐溶剤勯を しており、コーティング型“AS”では使用できない
溶剤(移動相)を用いることで、“AS”よりも れた 、 に高い 取 が得られます。 
 

にて、2018 3月26日から3月28日に開催される日本薬学会第138 会 催展 会の
新技術・新製品セミナーで”IH”をご紹介させていただきます。多くの方に興味を持っていただけると確
信しております！ 是非この機会に”CHIRALPAK® IH”をお試しください。(吉田)  

2018 1月12日( ) ダイセル東京本社(品川)で開催する『キラルカラムセミナー』の概要をご紹
介いたします。まず第1部は、キラルカラムが 学 勯体を する募 、一 的なC18(ODS)カ
ラムと一体、何が違うのか、などの基礎的内容を説明します。さらに35 に たって った 、

に基 くダイセル の様々な リ ーシ ンをご いたします。「なぜか からないけど しな
くなった」とか、「 にカラムの圧 が高くなった」など、 った をされた方のた に、第2部では多く
の をもとに、「こんなとき、どうすればいい？」的な の のご説明をいたします。勞 パートで
は、皆様の質問に対し、選りすぐりの当社研究員が的確に、包み隠さず、お答えさせて頂きます。

だ 、 がご います、多数の皆様のご をお待ちしております。 
なお申し込みは、当社HPから受け付けておりますので、よろしくお願いします。(芦澤) 

◆ ール！キラルTLCのご紹介 
お待たせしました！ 先月予告した“キラルTLC”をご紹介いたします。 
“キラルTLC”は中圧用キラルカラムの条件検討用のツールです。「中圧用
キラルカラムで 取したいけれど条件が からないよ 、サンプルを社勭に

すことも 来ないし( ・ω・｀) …」とお考えの方、ぜひぜひ“キラル
TLC”をお使いください。使い方は普通のTLCと同じでカンタン！基材がア
ルミなので、必要なサイズに鋏でカット、サンプルをスポットして展開するだ
け。 したなら同じ品 の中圧用キラルカラムを使えば 学 勯体が
取得できます。検討に高価な機器を必要としない(ガラス瓶とUVランプさ
えあれば い)のも の1つ。またアルコールで洗浄することで、数回程

であれば、TLCの り し使用もできます。サンプル試 も っておりま
すので、このメルマガを て、「試しに使ってみたいな 」という方は当社までご 下さい。(田 ) 

【編集後記】 寒さも厳しくなった今日この頃、いかがお過ごしでしょうか？12月といえば、色々なイベントがありますが、小さい時はクリス
マスが来るのを心待ちしていました。大きなチキンを食べたり、クリスマスケーキを食べたり、枕元に靴下をおいてサンタさんからのプレゼント
を キ キしながら勡待していたり…。 ういえば勞 、サンタクロースの サービスが っているらしいですよ。 の を さない
敵なサービス…なのかな？？ できるだけ は 勸けていて しいものです。( 本し)  
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◆ 背番号8番 CHIRALPAK® IH 満を持して登場！  

◆ ！！  キラル ラ セ ー  

Sample : Flavanone 
Solvent : n-Hexane/EtOH=90/10(v/v) 
Sample conc. : 1µL 
Detect. : UV 254nm 

Column size    :  4.6mmI.D. x250mmL 

Mobile phase :  n-Hex/IPA=60/40(v/v) 

Flow rate        :  1.0mL/min. 

Temp.              :  25degC 
Dete67on        : 89210nm 

Inj.                   :  5µm  


